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MB-60E, MB-60E HI
SYSTEM DRZWI EKONOMICZNYCH IZOLOWANYCH TERMICZNIE

System MB-60E służy zarówno do wykonywania drzwi z przegrodą termiczną jak 
i zestawów okiennych z drzwiami. Umożliwia uzyskanie konstrukcji o dobrych własnościach 
użytkowych i wysokich parametrach technicznych, zapewniając jednocześnie ekonomiczny 
poziom kosztów produkcji oraz wygodę i skrócenie czasu montażu drzwi.

Kształtowniki o budowie 3-komorowej mają głębokość konstrukcyjną 60 mm. Powierzchnie 
skrzydeł drzwi są zlicowane z ościeżnicą zarówno w widoku od strony zewnętrznej jak 
i wewnętrznej. Zestawy szybowe i inne wypełnienia stosowane w systemie MB-60E mogą mieć 
grubość od 5 mm do 41 mm.

Witryny systemu MB-60E mogą być wykonane w wersji o podwyższonej izolacyjności termicznej 
MB-60E HI. Wzrost izolacji termicznej uzyskany jest dzięki umieszczeniu w centralnych komorach 
profili aluminiowych ościeżnic i przewiązek specjalnych wkładów, które dzięki niskiej wartości 
współczynnika przewodzenia ciepła obniżają przepływ ciepła przez konstrukcję, ograniczając 
w nich jednocześnie konwekcję i promieniowanie termiczne.
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MB-70, MB-70HI
SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY O PODWYŻSZONEJ 

IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ

MB-70 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania wymagających izolacji 
termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, 
drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych.

Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 
70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 70 mm i 70 mm. Takie przyjęte głębokości 
kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu - 
w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy - w przypadku drzwi.

W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na wyroby budowlane o wysokiej izolacyjności 
termicznej opracowany został system okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną MB-70HI

Izolacyjność termiczna ram tych systemów jest znacznie większa niż izolacyjność ram systemów 
bazowych. Dla konstrukcji systemu MB-70HI współczynnik Uf w zależności użytych profili i akcesoriów 
wynosi od 1,0 do 2,3 W/(m2K).
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MB-70US
SYSTEM OKIEN Z UKRYTYM SKRZYDŁEM, 

Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

System MB-70 Ukryte Skrzydło jest częścią systemu okienno-drzwiowego z przegrodą 
termiczną MB-70. Jego zaletą jest jednak podwyższona izolacyjność termiczna: 
współczynnik przenikania ciepła Uf w zależności użytych profili i akcesoriów wynosi 
od 1,35 do 2,16 W/(m2K). System ten posiada wersję o podwyższonej izolacyjności 
termicznej MB-70US HI o współczynniku Uf w zakresie od 1,31 do 2,0 W/(m2K).

Okna wykonane w systemie MB-70US posiadają skrzydła niewidoczne od zewnętrznej 
strony zabudowy. W ciągu sąsiadujących ze sobą okien stałych i otwieranych widok 
wszystkich kwater jest identyczny. Szerokość ram 
okien jest niewielka, dzięki czemu konstrukcja stwarza 
wrażenie smukłej i lekkiej.

Posiadają efektywny system odprowadzania wody 
i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiędzy 
skrzydłem a ościeżnicą. Otwory wentylacyjno-
drenażowe od strony zewnętrznej zakryte są osłonkami 
z tworzywa sztucznego.

Cechą charakterystyczną konstrukcji okna MB-70US 
jest jej ścisłe powiązanie z innymi systemami serii MB. 
Przyjęcie takiego założenia konstrukcyjnego pozwoliło 
uzyskać i zastosować wiele wspólnych elementów, np. 
wspólnych listew przyszybowych, uszczelek, okuć itp.

Na bazie tego systemu można także wykonywać 
konstrukcje antywłamaniowe.
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MB-79N
SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

MB-79N to najnowocześniejszy w ofercie, ekonomiczny system okienno-drzwiowy. Został wprowadzony 
z myślą o spełnieniu podwyższonych wymagań izolacyjności termicznej. Służy on do wykonywania 
konstrukcji, wśród których znajdują się: okna stałe, rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane, uchylno-
przesuwne, a także drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe oraz rozwiązania witrynowe z drzwiami.

Poza wersją ekonomiczną MB-79N E, z jednokomponentową uszczelką centralną w oknach oraz wersją 
MB-79N ST z dwukomponentową uszczelką centralną, występuje wariant MB-79N SI o najlepszej 
izolacyjności termicznej, z profilami wyposażonymi we wkłady izolujące i dwukomponentową uszczelkę 
centralną. W drzwiach zewnętrznych dostępny jest również wariant MB-79N SI+ z wkładami izolującymi 
wewnątrz profili i uszczelką centralną.
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MB-86N
SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

System okienno-drzwiowy MB-86N to produkt o bardzo dobrych parametrach, dający 
możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja kształtowników 
posiada 2 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST 
oraz SI. MB-86N to system oferujący doskonałe parametry termiczne i szczelnościowe.

Do zalet systemu MB-86N należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie 
konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze. Dostępna jest wersja okien z ukrytym skrzydłem 
MB-86US, a także system okien otwieranych na zewnątrz z przegrodą termiczną MB-86 
Casement. MB-86B został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom rynku belgijskiego.

11www.alufactor.com.pl10



MB-86US ST, SI
OKNO Z UKRYTYM SKRZYDŁEM

System MB-86US służy do wykonywania różnych typów okien, drzwi 
balkonowych, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, 
które cechuje bardzo dobra izolacja termiczna i akustyczna oraz 
wysoka szczelność na wodę i powietrze. 

Charakterystyczną cechą konstrukcji jest jej wygląd: profil skrzydła 
jest ukryty za profilem ościeżnicy, a powierzchnie szyb montowanych 
w polach otwieranych i stałych leżą na jednej płaszczyźnie. Dzięki 
temu kwatery otwierane i stałe od strony zewnętrznej wyglądają 
identycznie.

Głębokość kształtowników okna wynosi: 77 mm (ościeżnica), 80,8 
mm (skrzydło). Szerokość ram okien w widoku od strony zewnętrznej 
zabudowy jest niewielka, dzięki czemu powierzchnia przeszklenia i 
ilość wpadającego przez nie światła jest maksymalnie powiększona, 
a konstrukcja stwarza wrażenie smukłej i lekkiej. Zakres grubości 
możliwych do zastosowania szyb wynosi: w ościeżnicy okna - od 7 
do 52 mm, a w skrzydle okna - od 15 do 60 mm. Tak szeroki zakres 
szklenia pozwala na montaż wszystkich spotykanych na rynku 
typów szkła dwu- lub trzykomorowego, szyb akustycznych lub 

antywłamaniowych.

Pod względem właściwości 
technicznych system MB-86US 
spełnia wszelkie wymogi dotyczące 
oszczędzania energii i ochrony 
środowiska. Konstrukcja podobnie jak w systemie bazowym MB-86 
posiada w zależności od wymagań izolacyjności termicznej trzy warianty 
wykonania: MB-86US ST, MB-86US SI oraz MB-86US AERO z zastosowaniem 
nowoczesnych wkładów izolacyjnych z aerożelu.
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MB-86 CASEMENT
OKNA OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

System okien otwieranych na zewnątrz z przegrodą termiczną MB-86 Casement jest częścią 
systemu MB-86 i służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, 
np.: różnych typów okien stałych, otwieranych na zewnątrz, wiatrołapów, witryn i konstrukcji 
przestrzennych, które cechuje dobra izolacja termiczna, akustyczna oraz szczelność na wodę 
i powietrze.

System ten spełnia wymogi 
dotyczące oszczędzania energii 

i ochrony środowiska. Parametry 
okien wykonanych z elementów 

systemu MB-86 Casement 
przekraczają wymagania 

najostrzejszych, obowiązujących 
przepisów i norm.
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MB-86EI
OKNA, DRZWI I ŚCIANKI PRZECIWPOŻAROWE 

KLASY EI15, EW30, EI30

System przeciwpożarowych okien, drzwi i ścianek z izolacją 
termiczną MB-86EI służy do wykonywania zewnętrznych przegród 
przeciwpożarowych wyposażonych w okna otwierane, drzwi i 
ścianki stałe o głównych klasach odporności ogniowej EI30, EW30, 
EI15 według normy PN-EN 13501-2.

Konstrukcja bazuje na systemie MB-86, dzięki czemu cechuje ją 
wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna oraz szczelność na 
wodę i powietrze. 

System MB-86EI łączy w sobie zatem zalety klasycznego 
systemu okienno-drzwiowego z właściwościami przegród 
ognioodpornych w zakresie parametów termicznych, użytkowych 
wytrzymałościowych oraz technologii produkcji.

Wykonana w nim zabudowa spełnia wszelkie wymagania 
obowiązujących przepisów i norm szczególnie dotyczących 
oszczędzania energii i ochrony środowiska, zapewniając przy 
tym odpowiednie bezpieczeństwo pożarowe. System jest 
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).
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MB-104 PASSIVE
SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY 

O NAJWYŻSZEJ IZOLACJI TERMICZNEJ

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną 
MB-104 Passive, o najwyższej izolacyjności termicznej, spełnia 
wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym 
w budownictwie pasywnym.
System ten służy do wykonywania elementów 
architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów 
okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, 
które cechuje, poza doskonałą izolacją termiczną, również 
bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę 
i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji.

Konstrukcja kształtowników 
systemu MB-104 Passive 
posiada dwa warianty 
wykonania w zależności od 
wymagań oszczędności 
energii cieplnej: SI i AERO.

MB-104 Passive jest 
systemem dedykowanym 

do budownictwa 
energooszczędnego 

i pasywnego.
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MB-SLIMLINE
SYSTEM OKIEN O WĄSKICH PROFILACH

Okna MB-SLIMLINE, dzięki bardzo małej szerokości profili 
aluminiowych widocznych od strony zewnętrznej konstrukcji, 
umożliwiają budowę skrzydeł okien w dwóch wariantach – z 
widocznymi lub niewidocznymi profilami (SG) od zewnętrznej 
strony zabudowy.

Wygląd pól stałych i otwieranych, w przypadku użycia 
niewidocznych skrzydeł, jest więc prawie identyczny, co 
sprawia, że cała konstrukcja wygląda na dopracowaną w 
każdym detalu.

Ze względu na budowę 
zewnętrzną profili, MB-
SLIMLINE może również 
świetnie zastąpić starego 
typu okna wykonane 
z profili stalowych, 
zapewniając podobny 
wygląd w widoku od strony 
zewnętrznej zabudowy, 
jednocześnie znacznie 
zwiększając izolacyjność 
termiczną przegrody.
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MB-FERROLINE
SYSTEM OKIEN O WĄSKICH PROFILACH

Okna z przegrodą termiczną MB-FERROLINE to rozwiązanie doskonale nadające się do renowacji 
zabytkowych budynków, z zachowaniem odpowiedniego wyglądu okien, które mogą imitować klasyczne 
okna stalowe i jednocześnie zapewnić przy tym uzyskanie bardzo dobrych parametrów technicznych 
konstrukcji.

DOSKONAŁA IZOLACJA AKUSTYCZNA
Dostępne są różnego typu okna otwierane do wewnątrz 
i na zewnątrz oraz okna stałe, które poza doskonałą izolacją 
termiczną cechuje również bardzo dobra izolacja akustyczna, 
szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość.

MB-FERROLINE - IDEALNIE DOPASOWANE
Bazując na sprawdzonych 

rozwiązaniach i posiadając 
całą gamę nowych 

profili o odpowiednich 
kształtach mamyw 

systemie MB-FERROLINE 
możliwość wykonania 

konstrukcji o wyglądzie 
idealnie dopasowanym do 

charakteru budynku.
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DRZWI PANELOWE
NA BAZIE SYSTEMÓW MB-79N, MB-86N ORAZ MB-104 PASSIVE

Drzwi wejściowe stanowią jeden 
z ważniejszych elementow 
naszego domu. Ochrona domu 
przed zimnem, deszczem czy 
włamywaczami to tylko niektore 
ich funkcje.

Dzięki drzwiom możemy także 
odgrodzić się od hałasow 
z ulicy. Jak jednak wybrać te, ktore 
spełnią nasze oczekiwania i będą 
służyły nam przez lata?

Kwestią, na ktorą należy zwrocić uwagę 
zanim kupimy drzwi, jest współczynnik 
przenikania ciepła. Im jego wartość 
jest niższa, tym więcej ciepła zostanie 
w naszym domu. W ofercie dostępny 
jest system drzwi panelowych 
o współczynniku UD na poziomie 0,44 
W/(m2K)*.
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MB-DPA
DRZWI PRZESUWNE, AUTOMATYCZNIE I MANUALNIE

Prezentowana konstrukcja drzwi 
przesuwnych automatycznie i manualnie 
umożliwia wykonanie skrzydeł z izolacją 
termiczną MB-59S Casement w wariancie 
I i II, MB-70 Casement w wariancie I i II lub bez 
przegrody termicznej MB-45 w wariancie I i II.

Wariant II umożliwia wykonanie konstrukcji 
ze szczeliną bezpieczeństwa – 8 mm. 
Skrzydła drzwi przesuwnych można 
mocować do muru, fasady słupowo-ryglowej 
MB-SR50N, MB-TT50 lub do konstrukcji 
witrynowych wykonanych z profili systemów: 
MB-45, MB-59S(HI), MB-60(HI), MB-70(HI), 
MB-86(ST, SI, AERO).

Systemy te są wyposażone w szerokie 
przewiązki i ościeżnice umożliwiające 
zamocowanie większości dostępnych na 

rynku automatów (np. Geze, Dorma, 
Besam). Głębokość konstrukcyjna 
kształtowników skrzydeł wynosi: 
w przypadku profili z izolacją termiczną – 
50 mm (MB-59S CASEMENT), 70 
mm (MB-70 CASEMENT), natomiast 
w przypadku profili „zimnych” – 45 mm 
(MB-45).

Skrzydła przesuwne montowane 
w zabudowie zewnętrznej, ze względu na 
zastosowane uszczelki szczoteczkowe 
i brak progu, powinny być zabezpieczone 
przed bezpośrednim działaniem wody 
opadowej. Dostępne są również wersje 
o podwyższonej izolacyjności termicznej 
HI, SI oraz AERO.
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MB-59 SLIDE

System MB-59 Slide przeznaczony jest do 
wykonywania drzwi przesuwnych z izolacją 
termiczną, które można wbudowywać w ściany 
murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub 
zabudowy witrynowe.

Drzwi przesuwne, szczególnie o dużych gabarytach, 
wizualnie „powiększają” powierzchnię mieszkalną 
poprzez łączenie jej z zewnętrznym tarasem lub 
ogrodem.

Kształtowniki systemu MB-59 Slide posiadają 
dwa różniące się izolacją termiczną warianty 
konstrukcji: ST i HI. Zakres dostępnych 
profili obejmuje ościeżnice dwu- oraz 
trzyszynowe. Szeroki zakres szklenia 
pozwala na montowanie zestawów 
jedno- lub dwukomorowych, w tym 

także akustycznych lub 
antywłamaniowych.

Dzięki swym 
właściwościom system 

ten może znajdować 
zastosowanie w różnego 

typu budynkach, 
zarówno indywidualnych, 

jak i hotelowych lub 
apartamentowych.

SYSTEM DRZWI BALKONOWYCH PRZESUWNYCH

MB-SLIDE, MB-SLIDE ST
OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Systemy te przeznaczone są do 
wykonywania drzwi oraz okien przesuwnych 
z izolacją termiczną, które można 
wbudowywać w ściany murowane, fasady 
aluminiowe, ogrody zimowe lub zabudowy 
witrynowe wykonane z elementów systemów 
MB-59S lub MB-59S Casement. Drzwi przesuwne, 
szczególnie o dużych gabarytach, wizualnie 
„powiększają” powierzchnię mieszkalną poprzez 
łączenie jej z zewnętrznym tarasem lub ogrodem.

Systemy drzwi przesuwnych MB-Slide 
i MB-Slide ST dają duże możliwości 
aranżacji przestrzeni: maksymalne 
gabaryty skrzydeł wynoszą: 

H: 2600 mm, L: 1800 
mm, ciężar max. 160kg, 
dostępne są przy tym 
różne warianty zabudowy: 
od 2 do 6 modułów. Można 
w nich stosować pakiety 
szklane o grubości do 26 mm.
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MB-SLIDER WINDOW
SYSTEMY OKIEN PRZESUWNYCH

System MB-SLIDER WINDOW służy do 
wykonywania okien przesuwnych w pionie 
i w poziomie w zabudowie wewnętrznej 
oraz zewnętrznej niewymagającej izolacji 
termicznej.

Okna przesuwne wykonane w systemie 
MB-SLIDER WINDOW mogą być 
wykorzystane jako okna tzw. podawcze 
w bankach, stołówkach itp. System 
okien przesuwnych charakteryzuje 
się szybką i łatwą prefabrykacją 
konstrukcji dzięki wyeliminowaniu 
większości pracochłonnych obróbek 
mechanicznych.

Cechą charakterystyczną systemu MB-
SLIDER WINDOW są wąskie profile skrzydeł 

i ościeżnic. Głębokość konstrukcyjna 
kształtowników okna wynosi: 45 mm dla 
ościeżnicy oraz 26 mm dla skrzydeł. 
Ogromną zaletą powstałego systemu 
okien przesuwnych w pionie jest ukrycie 

napędów wewnątrz profila skrzydła. 
Dzięki temu rozwiązaniu konstrukcja nie 
traci swoich walorów estetycznych a 
ostateczny wygląd i funkcjonalność 
konstrukcji spełnia najwyższe 
standardy.MB-59 SLIDE GALANDAGE

SYSTEM DRZWI BALKONOWYCH PRZESUWNYCH

Podstawą systemu  MB-59 Slide Galandage 
są rozwiązania wykorzystane w systemie  
MB-59 Slide, pozwala on na wykonanie 
drzwi przesuwnych z izolacją termiczną 
chowających się w ścianę murowaną.

Otwarte drzwi przesuwne są całkowicie ukryte 
w ścianie. Dzięki zastosowaniu tego typu 
rozwiązania drzwi przesuwnych zaciera się granica  
pomiędzy wnętrzem domu a balkonem, tarasem 
czy też przydomowym ogródkiem.

Dostępne są dwa warianty 
konstrukcji kształtowników 
systemu MB-59 Slide 
Galandage: ST i HI.

Różnią się one izolacją termiczną. 
W systemie MB-59 Slide Galandage 
występują ościeżnice dwu- oraz 
trzy szynowe. Istnieje możliwość 
montażu zarówno zestawów 
jedno- lub dwukomorowych, jak i 
akustycznych lub antywłamaniowych.
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MB-59HS
SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH

Drzwi podnoszono-przesuwne są idealną propozycją jako zabudowa 
łącząca pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, 
stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu.

MB-59HS umożliwiają bardzo dobry kontakt z otoczeniem, a w pozycji 
otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo 
podnosi komfort ich użytkowania. System MB-59HS daje duże możliwości 

konstrukcyjne w zakresie drzwi podnoszono-
przesuwnych, a jednocześnie jest rozwiązaniem 
zoptymalizowanym pod względem budowy oraz 
wymiarów profili skrzydeł i ościeżnic. Parametry 
drzwi wykonanych z jego elementów cechuje 
wysoka izolacja termiczna, akustyczna oraz 
szczelność na wodę i powietrze, dzięki czemu 
system ten spełnia wszelkie wymogi dotyczące 
oszczędzania energii i ochrony środowiska.

Kształtowniki systemu MB-59HS 
posiadają dwa różniące się izolacją 
termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. 
Zakres dostępnych profili obejmuje 
ościeżnice dwu- oraz trzyszynowe, a 
także skrzydła przystosowane do dwóch 
wysokości wózków jezdnych. Szeroki 
zakres szklenia pozwala na montowanie 
zestawów jedno- lub dwukomorowych, 
w tym także akustycznych lub 

antywłamaniowych. Dzięki swym właściwościom system ten może 
znajdować zastosowanie w różnego typu budynkach, zarówno 
indywidualnych, jak i hotelowych lub apartamentowych.
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MB-77HS
DRZWI BALKONOWE PODNOSZONO-PRZESUWNE

Jeśli marzą nam się duże, nowoczesne przeszklenia w salonie lub sypialni, 
warto także pomyśleć o drzwiach, które połączą przestrzeń domową z 
tarasem lub balkonem.

Doskonałym rozwiązaniem będzie system podnoszono-przesuwny 
MB-77HS HI.

Drzwi idealnie nadają się nie tylko jako zabudowa łącząca pokój 
ze środowiskiem zewnętrznym, ale także stanowią wygodne 
wyjście z pokoju wprost do ogrodu. Ich dodatkową zaletą jest to, 
że w pozycji otwartej nie zajmują dużo miejsca  i nie wymagają 
wolnej powierzchni podczas otwierania.

Aby takie drzwi mogły nam służyć przez cały rok, konstrukcje 
te muszą być wodo- i wiatroszczelne oraz mieć dobrą 
izolacyjność termiczną i akustyczną. Dzięki wytrzymałym oraz smukłym profilom 
umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o ciężarze skrzydła do 600 kg, wysokości 

do 3,2 m i szerokości do 3,3 m.

W systemie MB-77HS HI można zbudować konstrukcje dwu- lub trzyszynowe, z niskim 
progiem oraz konstrukcje 
narożne 90 i 270 stopni.
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MB-86 FOLD LINE
DRZWI HARMONIJKOWE

Zewnętrzne drzwi harmonijkowe dają 
dużą swobodę użytkownikom. Można 
dzięki nim w łatwy sposób wykorzystać 
sprzyjające warunki atmosferyczne i niemal 
dosłownie zlikwidować barierę pomiędzy 
wnętrzem budynku a jego otoczeniem.

Drzwi takie mogą zatem stanowić doskonałe, 
szerokie przejście z domu na taras albo 
połączenie kawiarni lub restauracji z jej terenem 
zewnętrznym, wykorzystywanym sezonowo.

System MB-86 FOLD LINE to rozwiązanie bardzo 
wygodne w codziennym użytkowaniu a jednocześnie 
posiadające wysokie parametry techniczne oraz 
umożliwiające wykonywanie 
konstrukcji o dużych 
gabarytach.

Drzwi harmonijkowe mogą 
być otwierane zarówno na 
zewnątrz, jak i do wewnątrz 
budynku, i mogą mieć przy tym 

dowolny układ konfiguracji skrzydeł.

To nowoczesny produkt, zaprojektowany z myślą o spełnieniu 
wysokich wymagań użytkowników, architektów i inwestorów. 
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PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE 
Z DRZWIAMI W KLASACH EI15 DO EI90

MB-78EI

System MB-78EI służy 
do wykonywania 

wewnętrznych lub 
zewnętrznych przegród 

p r z e c i w p o ż a r o w y c h 
z drzwiami jedno- 

i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej 
EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI 90, według normy 

PN-EN 13501-2:2010. Liczne badania i obliczenia 
dowiodły także, że wykonane z tego systemu wyroby 

posiadają bardzo dobrą izolacyjność termiczną 
(Uf od 1,60 W/(m2K)) i akustyczną (do 40 dB).

Z uwagi na swoje właściwości, 
zoptymalizowanie technologii 
i kosztów produkcji, kompatybilność 
z innymi systemami okienno-
drzwiowymi oraz konsekwentny 
rozwój techniczny jest on 
w swojej klasie produktem bardzo 
popularnym i stosowanym na rynku 
budowlanym w szerokim zakresie.

MB-60E EI
PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE 
Z DRZWIAMI W KLASACH EI15, EI30

System MB-60E EI służy do wykonywania 
wewnętrznych lub zewnętrznych drzwi 
przeciwpożarowych jedno- i dwuskrzydłowych. 
System ten umożliwia także wykonanie tzw. okien 
technicznych oraz przeciwpożarowych ścian 
działowych.

Konstrukcje wykonane na bazie systemu MB-
60E EI charakteryzują się klasą odporności 
ogniowej EI15 lub EI30 według normy PN-EN 
13501-2+A1, drzwi mogą dodatkowo spełniać 
wymogi dymoszczelności w klasie S200, Sa 
wg PN-EN 13501-2+A1.

System jest sklasyfikowany jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO).
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MB-86EI
OKNA, DRZWI I ŚCIANKI PRZECIWPOŻAROWE 
KLASY EI15, EW30, EI30

System przeciwpożarowych okien, drzwi 
i ścianek z izolacją termiczną MB-86EI służy 

do wykonywania zewnętrznych przegród 
przeciwpożarowych wyposażonych w okna 

otwierane, drzwi i ścianki stałe o głównych 
klasach odporności ogniowej EI30, EW30, EI15 

według normy PN-EN 13501-2.

Konstrukcja bazuje na systemie MB-86, dzięki 
czemu cechuje ją wysoka izolacyjność termiczna 

i akustyczna oraz szczelność na wodę i powietrze.

System MB-86EI łączy w sobie zalety klasycznego 
systemu okienno-drzwiowego z właściwościami 

przegród ognioodpornych w zakresie parametów 
termicznych, użytkowych wytrzymałościowych oraz 

technologii produkcji.

Wykonana w nim zabudowa spełnia wszelkie wymagania 
obowiązujących przepisów i norm szczególnie dotyczących 

oszczędzania energii i ochrony środowiska, 
zapewniając przy tym odpowiednie 
bezpieczeństwo pożarowe.

System jest sklasyfikowany jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO).
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MB-SR50N HI+
ŚCIANA SŁUPOWO-RYGLOWA 
O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ

System fasady słupowo-ryglowej 
MB-SR50N HI+ przeznaczony jest do 
konstruowania lekkich ścian osłonowych typu 
zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, 
świetlików i innych konstrukcji przestrzennych.

System ten pozwala budować fasady 
z widocznymi wąskimi liniami podziału, 
zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość 
konstrukcji. Dzięki bogatej ofercie profili, architekci 
i projektanci mogą realizować nawet najbardziej 
śmiałe pomysły w zakresie konstrukcji aluminiowo-
szklanych.

W celu osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej, 
akustycznej oraz ułatwienia montażu fasady w systemie 
MB-SR50N HI+ zastosowano izolator z materiału PE, który 
daje bardzo dobrą izolację termiczną (Uf od 0,7 W/m2K), 
a jego kształt zapewnia właściwe prowadzenie wkręta 
w trakcie szklenia fasady.

W zakresie elementów 
otwieranych, w fasadach 
o podwyższonej izolacyjności ermicznej 
typu „HI” szczególnie polecane jest 
stosowanie okien i drzwi o podwyższonej 
izolacyjności termicznej systemu 
MB-86 Aero.

MB-SR50N ZS
SYSTEM FASADOWY KOMPATYBILNY 

Z ŻALUZJAMI SKYFLOW
System MB-SR50N ZS to innowacyjne 
rozwiązanie łączące żaluzję fasadową 
SkyFlow z systemem fasady 
słupowo- ryglowej MB-SR50N. 
Powstało ono przede wszystkim 
z myślą o realizacjach obiektowych, 
gdzie szczególną rolę odgrywa pełna 
harmonia pomiędzy aspektami 
technicznymi i estetycznymi.

Mając na uwadze te względy, dla 
słupów fasady zaprojektowano 
specjalne listwy dociskowe, 
umożliwiające montaż 
wypełnienia fasady oraz listwy 
maskujące, które jednocześnie 

pełnią funkcję prowadnicy dla żaluzji 
fasadowej.

Cały mechanizm osłony 
przeciwsłonecznej 

został dyskretnie 
ukryty za estetyczną 

kasetą wykonaną 
z ekstrudowanego 

aluminium.

Produkt dostępny jest 
również z prowadnicą 
aluminiową oraz linkową. 
Maksymalne wymiary 
żaluzji to 4 m wysokości 
i 4,5 m szerokości.
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SKYFLOW
ŻALUZJE FASADOWE

Żaluzje fasadowe SkyFlow to rozwiązanie, które 
skutecznie chroni wnętrza pomieszczeń przed 
nadmiernym nagrzaniem, przy równoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego komfortu 
optycznego. Jedną z niewątpliwych zalet 
tego produktu jest przede wszystkim 
swoboda regulacji kąta nachylenia 

lameli, co pozwala na wybór właściwego 
stopnia zaciemnienia, a tym samym 
na indywidualne sterowanie przez 
użytkownika.

Przemyślana konstrukcja, pozwala 
na tworzenie żaluzji o większych 
gabarytach, co sprawia, że są one 
często stosowane w przypadku 

dużych przeszkleń. Dzięki temu żaluzje doskonale 
sprawdzają się zarówno w budynkach 
użyteczności publicznej jak i inwestycjach 

mieszkaniowych. System występuje w 
czterech wersjach, w zależności od sposobu 
zabudowy: SZF/BX, SZF/P, SZF/S i SZF/A.

Dostępne jest także rozwiązanie 
MB-SR50N ZS, zaprojektowane z myślą 
o realizacjach obiektowych, łączące 
system żaluzji fasadowej SkyFlow z 
systemem fasady słupowo ryglowej 
MB-SR50N. SKYROLL

SYSTEM OSŁON 
PRZECIWSŁONECZNYCH 
TYPU SCREEN

Osłony przeciwsłoneczne typu screen 
stanowią bardzo funkcjonalne rozwiązania 
i są chętnie stosowane zarówno w obiektach 
użyteczności publicznej oraz w budownictwie 
mieszkaniowym. Główną zaletą tego typu 
produktów jest ochrona pomieszczeń przed 
intensywnym nasłonecznieniem dzięki 
zastosowaniu specjalistycznych tkanin 
technicznych.

Ponadto chronią one wnętrza przed spojrzeniami 
niepożądanych osób przy zachowaniu dobrej 
widoczności na zewnątrz. Rozwiązania te zapewniają 
także skuteczną barierę optyczną dla światła 
wnikającego do wnętrza pomieszczenia, minimalizując 
efekt lśnienia, mogący się powstać na ekranach 
monitorów.

Dzięki odpowiednio dobranej tkaninie stanowią także 
stylowy dodatek, który sprawi, że obiekt zyska niepowtarzalny 

charakter. Warto pamiętać, że 
odpowiednio dobrany system 
screenów może pełnić dodatkowo 
funkcję moskitiery, skutecznie 
chroniąc pomieszczenia przed 
obecnością owadów.
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MB-OPENSKY 120
SYSTEM PERGOLI

Beztroski wypoczynek z bliskimi na 
tarasie czy w ogrodzie w otoczeniu 
natury i z dala od sąsiedzkich spojrzeń 
to marzenie niejednego inwestora. 
Jednak często dynamicznie zmieniająca 
się aura sprawia, że poszukujemy 
uniwersalnego produktu, który pozwoli 
na korzystanie w pełni z uroków upalnego 
dnia, zapewniając jednocześnie ochronę 
przed deszczem i porywistym wiatrem.

ZYSKAJ NIEOGRANICZONY KOMFORT

Rozwiązaniem, które z pewnością spełni 
te oczekiwania jest pergola MB-OpenSky 
dostępna w wersji 120 i 140. Stanowi ona 
nie tylko bardzo funkcjonalne zadaszenie 
dla dużych powierzchni, ale także stylowy 
i efektowny dodatek, wpisujący się doskonale 
w trendy nowoczesnego budownictwa. 
Produkt dostępny jest w wersji przyściennej 

i wolnostojącej. Co istotne, charakteryzuje się ponadprzeciętnymi wymiarami 
konstrukcji, bowiem maksymalny wymiar pojedynczego segmentu pergoli to: 
dł. 7 m x szer. 5 m x wys. 3 m w wersji 140 oraz dł. 6 m x szer. 4 m x wys. 3 m w wersji 120.

Produkt doskonale sprawdzi się 
nie tylko w przypadku zabudowy 
tarasów i ogrodów, ale także 
w obiektach komercyjnych, 
stanowiąc nowoczesny i praktyczny 
element zadaszenia ogródków 
w kawiarniach czy restauracjach.

MB-OPENSKY 140
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