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IGLO 5 IGLO ENERGY IGLO-HS

(STANDARD) (PREMIUM) EMELO-TOLO
5 kamr3s, 7 kamras, 7 kamras,
70 mm beépitési 82 mm beépitési 82 mm szarnymélységgel,
mélységgel, meélységgel, 194 mm keretmélységgel,
A kategorias profil A kategdrias profil A kategorias profil
A szarny maximalis teherbirasi
sulya 400 kg.
2 rétegl Uvegezés
4/16/4 3 rétegl Uvegezés . - ;
(argon) 418/4/18/4 3 rétegli Uvegezés
3 rétegli Gvegezés Ug = 0,5 W/ (m2K) 6/16/4/16/6
4/12/412/4 (argon) (argon)
4N4/4N4[4
(argon)
MACO MULTI MATIC KS alapfelszereltségként Lehetéség van motoros
két pontos kiemelésgatléval, Silver-Look vasalat alkalmazasara, illetve
bevonattal, valamint RC2és RC2 N sarokcsukodasra/zarédasra is.
betorésgatlé megoldasokkal, Négy betdrésgatld csavar
blokkolasgatloval ktlén kérhetdk. alapkivitelben. O

A rendszer Renolit foliaszinekben kaphaté fehér, barna és antracit (Iglo Energynél) magon.
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IGLO 5 IGLO 5 CLASSIC

(LEKEREKITETT PROFILLAL)

Uw = 0,95 W/(m2K)* Uw = 0,89 W/(m2K)*

* Azlglo 5 és Iglo 5 Classic rendszerek a kifinomult, modern dizajnt 6tvozik a fejlett
energiahatékony technolégiai megoldasokkal.

* Nagyon j6 termikus paraméterekkel rendelkeznek a hémegtakaritast illetéen, ami a
szerkezetnek és az EPDM tomitésnek kdszonhetd. Télen alacsonyabb futési
koltségeket, nyaron pedig alacsonyabb villanyszamlakat eredményeznek a
klimaberendezések hasznalata soran.

* Erdemes kiemelni magas biztonsagi szintjiket. A Maco Multi Matic vasalat
alapfelszereltségként 2 pontos kiemelésgatloval és hibas mikodtetésgatléval is el van
latva.

* Az energiahatékonysagot fokozva lehetéség van kilén meleg perem, azaz Swisspacer
Ultimate keret kérésére is ktlonféle szinvaltozatokban.

* A hangszigetelést tekintve szintén j6 paraméterekkel rendelkezik (hanggatlé tveggel
is kérhetd).
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IGLO ENERGY IGLO ENERGY CLASSIC

(LEKEREKITETT PROFILLAL)

Az Iglo Energy és Iglo Energy Classic rendszerek mar egy felsébb kategodriat képviselnek
Iglo 5-6s tarsaiknal.

Maximalis Uvegvastagsaguk 48 mm, a standard Kivitelben argon gazzal toltve 4/18/4/18/4
Uvegelrendezéssel kaphatd, amelynek héatbocsajtasi képessége Ug = 0,5 W / (m2K).

MACO MULTI MATIC KS alapfelszereltségként két pontos kiemelésgatléval, Silver-Look
bevonattal, valamint RC 2 és RC 2 N betodrésgatlé megoldasokkal, blokkolasgatiéval kulén
kérhetdk.

Résszell6ztetés szintén az alapfelszereltség része.

Szerkezeteink zart acélszelvénnyel is rendelhetdk, ez az Iglo Energy esetén alapbdl a
nyilaszard rendszer része.

Az ablakok haromszoros tomitéssel rendelkeznek: kulsé, belsé EPDM-mel és egy kdzépsd
habositott EPDM-mel. A kulsé és belsé tomitések fekete és szlrke szinben is kaphatok.

A rendszer Renolit féliaszinekben kaphato fehér, barna és antracit magon.
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IGLO-HS

EMELG-TOLO

Az Iglo-HS (emeld-told) terasz rendszerek modern dizajnuk mellett, nagymeéretu
Uvedfeluletikkel képesek megtolteni napfénnyel a szobakat.

A nagy szerkezet, sulya ellenére a stabil vasalati elemeknek készénhetéen rendkivul
kénnyen kezelhetd és 400 kg-ig képes elbirni a szarnyakat. A szerkezet kédnnyU hasznalata
a specialisan kialakitott vezetésin-rendszernek készénhetd, amelyet velur EPDM témités
borit.

Széles szinvalasztékban kaphato.

Padléba rejtheté alacsony aluminium kiszob.

Tokéletes megoldas lehet az energiatakarékos és passziv hazakhoz a nagyobb tGvegezési
felUletek esetén.

Intelligens megoldasokra is lehetdség van, mint példaul a motoros vasalat alkalmazasara,
illetve sarokcsukddasra/zardodasra is. Négy betdrésgatld csavar alapkivitelben.

Lehetéség van vékony hegesztéssel (V-Perfect) valo kivitelre, amely a profilok tokéletes,
rendkivul vékony, szinte alig lathato 6sszeillesztését jelenti a sarkokban.



